

TIPO D’IMPIANTO�STRISCIONE��1�������TIPOLOGIA D’USO�istituzionale��I�������DURATA�temporaneo��T������DESCRIZIONE E CARATTERI

DIMENSIONALI�Elemento bidimensionale, situato trasversalmente su vie o piazze, sostenuto unicamente da cavi, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privi di rigidezza propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa, eventualmente luminoso ma esclusivamente per luce indiretta, realizzati in modo da resistere opportunamente alla forza del vento.

H max 1 ml in zon A1, 1,5 ml in tutte le altre.��

posizione rispetto al suolo�( 1 mq�1 ( 3 mq�3 ( 9 mq�9 ( 18 mq�( 18 mq���������H. min (margine inferiore)�4,5�4,5�4,5�4,5�4,5��H. max (margine superiore)�9�9�9�9�9��

Distanze da impianti��parametro�superficie�ZONA A1�ZONA A2�ZONA A3�ZONA A4��ubicazionale�Mq��EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����������������( 1�(((�-�(((�-�(((�-�(((�-��ciglio�1 ( 3�(((�-�(((�-�(((�-�(((�-��stradale�3 ( 9�(((�-�(((�-�(((�-�(((�-���9 ( 18�(((�-�(((�-�(((�-�(((�n.a.���( 18�(((�-�(((�-�(((�-�(((�n.a.��������������( 1�(((�-�(((�-�(((�-�(((�-���1 ( 3�(((�-�(((�-�(((�-�(((�-��Altri impianti�3 ( 9�(((�-�(((�-�(((�-�(((�-��(*)�9 ( 18�(((�-�(((�-�(((�-�(((�n.a.���( 18�(((�-�(((�-�(((�-�(((�n.a.��������������( 1�(((�-�(((�-�(((�-�(((�-��segnali stradali,�1 ( 3�(((�-�(((�-�(((�-�(((�-��intersezioni�3 ( 9�(((�-�(((�-�(((�-�(((�-���9 ( 18�(((�-�(((�-�(((�-�(((�n.a.���( 18�(((�-�(((�-�(((�-�(((�n.a.��������������( 1�(((�25�(((�25�(((�25�(((�25��curve, gallerie,�1 ( 3�(((�25�(((�25�(((�25�(((�25��cunette e dossi�3 ( 9�(((�25�(((�25�(((�25�(((�25���9 ( 18�(((�25�(((�25�(((�25�(((�n.a.���( 18�(((�25�(((�25�(((�25�(((�n.a.��������������( 1�(((�-�(((�-�(((�-�(((�-��intersezioni�1 ( 3�(((�-�(((�-�(((�-�(((�-��semaforiche�3 ( 9�(((�-�(((�-�(((�-�(((�-��(**)�9 ( 18�(((�-�(((�-�(((�-�(((�n.a.���( 18�(((�-�(((�-�(((�-�(((�n.a.��������������( 1�(((�1�(((�1�(((�1�(((�1��edifici o�1 ( 3�(((�1�(((�1�(((�1�(((�1��recinzioni�3 ( 9�(((�2�(((�2�(((�2�(((�2���9 ( 18�(((�2�(((�2�(((�2�(((�n.a.���( 18�(((�3�(((�3�(((�3�(((�n.a.��������������( 1�(((�-�(((�-�(((�-�(((�-��monumenti,�1 ( 3�(((�-�(((�-�(((�-�(((�-��edifici storici,�3 ( 9�(((�-�(((�-�(((�-�(((�-��opere d’arte�9 ( 18�(((�-�(((�-�(((�-�(((�n.a.���( 18�(((�-�(((�-�(((�-�(((�n.a.��

NOTE�(*) La distanza tra altri impianti simili non sarà minore di 25 ml.

(**) Nessuna norma fatta salva la visibilità dell’impianto semaforico da almento 50 ml
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TIPO D’IMPIANTO�STRISCIONE��2�������TIPOLOGIA D’USO�privato��CP�������DURATA�temporaneo��T������DESCRIZIONE E CARATTERI

DIMENSIONALI�Elemento bidimensionale, situato trasversalmente su vie o piazze, sostenuto unicamente da cavi, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privi di rigidezza propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa, eventualmente luminoso ma esclusivamente per luce indiretta, realizzati in modo da resistere opportunamente alla forza del vento.

H max 1 ml in zon A1, 1,5 ml in tutte le altre.��

posizione rispetto al suolo�( 1 mq�1 ( 3 mq�3 ( 9 mq�9 ( 18 mq�( 18 mq���������H. min (margine inferiore)�4,5�4,5�4,5�4,5�4,5��H. max (margine superiore)�9�9�9�9�9��

Distanze da impianti��parametro�superficie�ZONA A1�ZONA A2�ZONA A3�ZONA A4��ubicazionale�Mq��EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����������������( 1�(((�-�(((�-�(((�-�(((�n.a.��ciglio�1 ( 3�(((�-�(((�-�(((�-�(((�n.a.��stradale�3 ( 9�(((�-�(((�-�(((�-�(((�n.a.���9 ( 18�(((�-�(((�-�(((�-�(((�n.a.���( 18�(((�-�(((�-�(((�-�(((�n.a.��������������( 1�(((�10�(((�-�(((�-�(((�n.a.���1 ( 3�(((�10�(((�-�(((�-�(((�n.a.��Altri impianti�3 ( 9�(((�10�(((�-�(((�-�(((�n.a.���9 ( 18�(((�15�(((�-�(((�-�(((�n.a.���( 18�(((�30�(((�-�(((�-�(((�n.a.��������������( 1�(((�-�(((�-�(((�-�(((�n.a.��segnali stradali,�1 ( 3�(((�-�(((�-�(((�-�(((�n.a.��intersezioni�3 ( 9�(((�-�(((�-�(((�-�(((�n.a.���9 ( 18�(((�-�(((�-�(((�-�(((�n.a.���( 18�(((�-�(((�-�(((�-�(((�n.a.��������������( 1�(((�25�(((�25�(((�25�(((�n.a.��curve, gallerie,�1 ( 3�(((�25�(((�25�(((�25�(((�n.a.��cunette e dossi�3 ( 9�(((�25�(((�25�(((�25�(((�n.a.���9 ( 18�(((�25�(((�25�(((�25�(((�n.a.���( 18�(((�25�(((�25�(((�25�(((�n.a.��������������( 1�(((�-�(((�-�(((�-�(((�n.a.��intersezioni�1 ( 3�(((�-�(((�-�(((�-�(((�n.a.��semaforiche�3 ( 9�(((�-�(((�-�(((�-�(((�n.a.��(*)�9 ( 18�(((�-�(((�-�(((�-�(((�n.a.���( 18�(((�-�(((�-�(((�-�(((�n.a.��������������( 1�(((�1�(((�1�(((�1�(((�n.a.��edifici o�1 ( 3�(((�1�(((�1�(((�1�(((�n.a.��recinzioni�3 ( 9�(((�2�(((�2�(((�2�(((�n.a.���9 ( 18�(((�2�(((�2�(((�2�(((�n.a.���( 18�(((�3�(((�3�(((�3�(((�n.a.��������������( 1�(((�15�(((�15�(((�15�(((�n.a.��monumenti,�1 ( 3�(((�15�(((�15�(((�15�(((�n.a.��edifici storici,�3 ( 9�(((�30�(((�30�(((�30�(((�n.a.��opere d’arte�9 ( 18�(((�30�(((�30�(((�30�(((�n.a.���( 18�(((�30�(((�30�(((�30�(((�n.a.��

NOTE�(*) Nessuna norma fatta salva la visibilità dell’impianto semaforico da almento 50 ml





��

TIPO D’IMPIANTO�GONFALONE - STENDARDO��3�������TIPOLOGIA D’USO�istituzionale��I�������DURATA�temporaneo��T������DESCRIZIONE E CARATTERI

DIMENSIONALI�Elemento bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidezza propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa, eventualmente luminoso ma esclusivamente per luce indiretta.

Non sono ammessi in posizione perpendicolare alla strada se superiori a 3 mq



��

posizione rispetto al suolo�( 1 mq�1 ( 3 mq�3 ( 9 mq�9 ( 18 mq�( 18 mq���������H. min (margine inferiore)�(*)�(*)�n.a.�n.a.�n.a.��H. max (margine superiore)�-�-�n.a.�n.a.�n.a.��

Distanze da impianti��parametro�superficie�ZONA A1�ZONA A2�ZONA A3�ZONA A4��ubicazionale�Mq��EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����������������( 1�-�-�-�-�-�-�-�-��ciglio�1 ( 3�-�-�-�-�-�-�-�-��stradale�3 ( 9�-�n.a.�-�n.a.�-�n.a.�-�n.a.���9 ( 18�-�n.a.�-�n.a.�-�n.a.�-�n.a.���( 18�-�n.a.�-�n.a.�-�n.a.�-�n.a.��������������( 1�-�-�-�-�-�-�-�-���1 ( 3�-�-�-�-�-�-�-�-��Altri impianti�3 ( 9�-�n.a.�-�n.a.�-�n.a.�-�n.a.���9 ( 18�-�n.a.�-�n.a.�-�n.a.�-�n.a.���( 18�-�n.a.�-�n.a.�-�n.a.�-�n.a.��������������( 1�-�-�-�-�-�-�-�-��segnali stradali,�1 ( 3�-�-�-�-�-�-�-�-��intersezioni�3 ( 9�-�n.a.�-�n.a.�-�n.a.�-�n.a.���9 ( 18�-�n.a.�-�n.a.�-�n.a.�-�n.a.���( 18�-�n.a.�-�n.a.�-�n.a.�-�n.a.��������������( 1�-�15�-�15�-�15�-�15��curve, gallerie,�1 ( 3�-�15�-�15�-�15�-�15��cunette e dossi�3 ( 9�-�n.a.�-�n.a.�-�n.a.�-�n.a.���9 ( 18�-�n.a.�-�n.a.�-�n.a.�-�n.a.���( 18�-�n.a.�-�n.a.�-�n.a.�-�n.a.��������������( 1�-�10�-�10�-�10�-�10��intersezioni�1 ( 3�-�10�-�10�-�10�-�10��semaforiche�3 ( 9�-�n.a.�-�n.a.�-�n.a.�-�n.a.���9 ( 18�-�n.a.�-�n.a.�-�n.a.�-�n.a.���( 18�-�n.a.�-�n.a.�-�n.a.�-�n.a.��������������( 1�-�-�-�-�-�-�-�-��edifici o�1 ( 3�-�-�-�-�-�-�-�-��recinzioni�3 ( 9�-�n.a.�-�n.a.�-�n.a.�-�n.a.���9 ( 18�-�n.a.�-�n.a.�-�n.a.�-�n.a.���( 18�-�n.a.�-�n.a.�-�n.a.�-�n.a.��������������( 1�-�-�-�-�-�-�-�-��monumenti,�1 ( 3�-�-�-�-�-�-�-�-��edifici storici,�3 ( 9�-�n.a.�-�n.a.�-�n.a.�-�n.a.��opere d’arte�9 ( 18�-�n.a.�-�n.a.�-�n.a.�-�n.a.���( 18�-�n.a.�-�n.a.�-�n.a.�-�n.a.��

NOTE�(*) Per impianti perpendicolari all’asse viario H min. 2,80 ml su aree pedonali e 4,5 ml sulle sedi viarie

���

TIPO D’IMPIANTO�GONFALONE - STENDARDO��4�������TIPOLOGIA D’USO�privato��CP�������DURATA�temporaneo��T������DESCRIZIONE E CARATTERI

DIMENSIONALI�Elemento bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidezza propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa, eventualmente luminoso ma esclusivamente per luce indiretta.

Non sono ammessi in posizione perpendicolare alla strada se superiori a 3 mq



��

posizione rispetto al suolo�( 1 mq�1 ( 3 mq�3 ( 9 mq�9 ( 18 mq�( 18 mq���������H. min (margine inferiore)�(*)�(*)�n.a.�n.a.�n.a.��H. max (margine superiore)�-�-�n.a.�n.a.�n.a.��

Distanze da impianti��parametro�superficie�ZONA A1�ZONA A2�ZONA A3�ZONA A4��ubicazionale�Mq��EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����������������( 1�-�-�-�-�-�-�n.a.�n.a.��ciglio�1 ( 3�-�-�-�-�-�-�n.a.�n.a.��stradale�3 ( 9�-�n.a.�-�n.a.�-�n.a.�n.a.�n.a.���9 ( 18�-�n.a.�-�n.a.�-�n.a.�n.a.�n.a.���( 18�-�n.a.�-�n.a.�-�n.a.�n.a.�n.a.��������������( 1�25�25�25�25�25�25�n.a.�n.a.���1 ( 3�25�25�25�25�25�25�n.a.�n.a.��Altri impianti�3 ( 9�25�n.a.�25�n.a.�25�n.a.�n.a.�n.a.���9 ( 18�25�n.a.�25�n.a.�25�n.a.�n.a.�n.a.���( 18�25�n.a.�25�n.a.�25�n.a.�n.a.�n.a.��������������( 1�5�10�5�10�5�10�n.a.�n.a.��segnali stradali,�1 ( 3�5�10�5�10�5�10�n.a.�n.a.��intersezioni�3 ( 9�10�n.a.�10�n.a.�10�n.a.�n.a.�n.a.���9 ( 18�15�n.a.�15�n.a.�15�n.a.�n.a.�n.a.���( 18�15�n.a.�15�n.a.�15�n.a.�n.a.�n.a.��������������( 1�5�10�5�10�5�10�n.a.�n.a.��curve, gallerie,�1 ( 3�5�10�5�10�5�10�n.a.�n.a.��cunette e dossi�3 ( 9�10�n.a.�10�n.a.�10�n.a.�n.a.�n.a.���9 ( 18�15�n.a.�15�n.a.�15�n.a.�n.a.�n.a.���( 18�15�n.a.�15�n.a.�15�n.a.�n.a.�n.a.��������������( 1�5�10�5�10�5�10�n.a.�n.a.��intersezioni�1 ( 3�5�10�5�10�5�10�n.a.�n.a.��semaforiche�3 ( 9�10�n.a.�10�n.a.�10�n.a.�n.a.�n.a.���9 ( 18�15�n.a.�15�n.a.�15�n.a.�n.a.�n.a.���( 18�15�n.a.�15�n.a.�15�n.a.�n.a.�n.a.��������������( 1�-�-�-�-�-�-�n.a.�n.a.��edifici o�1 ( 3�-�-�-�-�-�-�n.a.�n.a.��recinzioni�3 ( 9�-�n.a.�-�n.a.�-�n.a.�n.a.�n.a.���9 ( 18�-�n.a.�-�n.a.�-�n.a.�n.a.�n.a.���( 18�-�n.a.�-�n.a.�-�n.a.�n.a.�n.a.��������������( 1�15�15�15�15�15�15�n.a.�n.a.��monumenti,�1 ( 3�15�15�15�15�15�15�n.a.�n.a.��edifici storici,�3 ( 9�30�n.a.�30�n.a.�30�n.a.�n.a.�n.a.��opere d’arte�9 ( 18�30�n.a.�30�n.a.�30�n.a.�n.a.�n.a.���( 18�30�n.a.�30�n.a.�30�n.a.�n.a.�n.a.��

NOTE�(*) Per impianti perpendicolari all’asse viario H min. 2,80 ml su aree pedonali e 4,5 ml sulle sedi viarie



��
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TIPO D’IMPIANTO�CARTELLO��5�������TIPOLOGIA D’USO�istituzionale��I�������DURATA�temporaneo��T������DESCRIZIONE E CARATTERI

DIMENSIONALI�Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali, direttamente, senza sovraposizione di altri elementi quali manifesti o simili.





��

posizione rispetto al suolo�( 1 mq�1 ( 3 mq�3 ( 9 mq�9 ( 18 mq�( 18 mq���������H. min (margine inferiore)�1,2�1,2�1,2�n.a.�n.a.��H. max (margine superiore)�-�-�-�n.a.�n.a.��

Distanze da impianti��parametro�superficie�ZONA A1�ZONA A2�ZONA A3�ZONA A4��ubicazionale�Mq��EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����������������( 1�0,5�0,5�0,5�0,5�0,5�0,5�0,5�0,5��ciglio�1 ( 3�0,5�0,5�0,5�0,5�0,5�0,5�0,5�0,5��stradale�3 ( 9�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�1,5�3���9 ( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.���( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.��������������( 1�10�10�10�10�10�10�10�10���1 ( 3�10�10�10�10�10�10�10�10��Altri impianti�3 ( 9�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�15�30���9 ( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.���( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.��������������( 1�10�20�10�20�10�20�10�20��segnali stradali,�1 ( 3�10�20�10�20�10�20�10�20��intersezioni�3 ( 9�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�15�30���9 ( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.���( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.��������������( 1�10�20�10�20�10�20�10�10��curve, gallerie,�1 ( 3�10�20�10�20�10�20�10�20��cunette e dossi�3 ( 9�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�15�30���9 ( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.���( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.��������������( 1�10�30�10�30�10�30�10�10��intersezioni�1 ( 3�10�30�10�30�10�30�10�30��semaforiche�3 ( 9�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�15�50���9 ( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.���( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.��������������( 1�4�3�4�3�4�3�3�3��edifici o�1 ( 3�4�3�4�3�4�3�4�3��recinzioni�3 ( 9�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�6�4���9 ( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.���( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.��������������( 1�-�-�-�-�-�-�-�-��monumenti,�1 ( 3�-�-�-�-�-�-�-�-��edifici storici,�3 ( 9�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�-�-��opere d’arte�9 ( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.���( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.��

NOTE� 



��
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TIPO D’IMPIANTO�CARTELLO��6�������TIPOLOGIA D’USO�privato��CP�������DURATA�temporaneo��T������DESCRIZIONE E CARATTERI

DIMENSIONALI�Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali, direttamente, senza sovraposizione di altri elementi quali manifesti o simili

Superficie massima ammessa (3 mq



��

posizione rispetto al suolo�( 1 mq�1 ( 3 mq�3 ( 9 mq�9 ( 18 mq�( 18 mq���������H. min (margine inferiore)�1,2�1,2�n.a.�n.a.�n.a.��H. max (margine superiore)�-�3,5�n.a.�n.a.�n.a.��

Distanze da impianti��parametro�superficie�ZONA A1�ZONA A2�ZONA A3�ZONA A4��ubicazionale�Mq��EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����������������( 1�n.a.�n.a.�0,3�0,3�0,3�0,3�0,5�0,5��ciglio�1 ( 3�n.a.�n.a.�0,5�0,5�0,5�0,5�1�1��stradale�3 ( 9�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.���9 ( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.���( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.��������������( 1�n.a.�n.a.�5�5�5�5�10�10���1 ( 3�n.a.�n.a.�10�10�10�10�15�15��Altri impianti�3 ( 9�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.���9 ( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.���( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.��������������( 1�n.a.�n.a.�10*�20*�10*�20*�20.�50��segnali stradali,�1 ( 3�n.a.�n.a.�10*�20*�10*�20*�20�50��intersezioni�3 ( 9�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.���9 ( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.���( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.��������������( 1�n.a.�n.a.�-�-�-�-�n.a.�n.a.��curve, gallerie,�1 ( 3�n.a.�n.a.�-�-�-�-�n.a.�n.a.��cunette e dossi�3 ( 9�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.���9 ( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.���( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.��������������( 1�n.a.�n.a.�10�20�10�20�n.a.�n.a.��intersezioni�1 ( 3�n.a.�n.a.�15�30�15�30�n.a.�n.a.��semaforiche�3 ( 9�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.���9 ( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.���( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.��������������( 1�n.a.�n.a.�4�3�4�3�n.a.�n.a.��edifici o�1 ( 3�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.��recinzioni�3 ( 9�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.���9 ( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.���( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.��������������( 1�n.a.�n.a.�20�20�20�20�n.a.�n.a.��monumenti,�1 ( 3�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.��edifici storici,�3 ( 9�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.��opere d’arte�9 ( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.���( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.��

NOTE�* relativamente alle distanze da segnali stradali i valori possono essere ridotti sino al 50%



��

�

TIPO D’IMPIANTO�MEGAPOSTER��7�������TIPOLOGIA D’USO�istituzionale / commerciale / privato�� �������DURATA�temporaneo��T������DESCRIZIONE E CARATTERI

DIMENSIONALI�Elemento bidimensionale realizzato in qualsiasi materiale di qualsiasi natura, caratterizzato dalla sua grande superficie (maggiore di 18 mq), interamente vincolato in aderenza a strutture in elevazione

E’ consentito in particolare su fronti ciechi, ponteggi di edifici in costruzione e/o ristrutturazione

Eventualmente luminoso ma esclusivamente per luce indiretta.��

posizione rispetto al suolo�( 1 mq�1 ( 3 mq�3 ( 9 mq�9 ( 18 mq�( 18 mq���������H. min (margine inferiore)�((((((�((((((�((((((�((((((�4��H. max (margine superiore)�((((((�((((((�((((((�((((((�-��

Distanze da impianti��parametro�superficie�ZONA A1�ZONA A2�ZONA A3�ZONA A4��ubicazionale�Mq��EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����������������( 1�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((��ciglio�1 ( 3�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((��stradale�3 ( 9�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((���9 ( 18�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((���( 18�-�0,3�-�1,5�-�1,5�-�0,3��������������( 1�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((���1 ( 3�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((��Altri impianti�3 ( 9�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((���9 ( 18�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((���( 18�15�30�15�30�15�30�15�30��������������( 1�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((��segnali stradali,�1 ( 3�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((��intersezioni�3 ( 9�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((���9 ( 18�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((���( 18�10�10�10�10�10�10�10�10��������������( 1�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((��curve, gallerie,�1 ( 3�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((��cunette e dossi�3 ( 9�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((���9 ( 18�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((���( 18�10�10�10�10�10�10�10�10��������������( 1�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((��intersezioni�1 ( 3�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((��semaforiche�3 ( 9�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((���9 ( 18�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((���( 18�10�20�10�20�10�20�10�20��������������( 1�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((��edifici o�1 ( 3�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((��recinzioni�3 ( 9�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((��(*)�9 ( 18�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((���( 18�15�15�15�15�15�15�15�15��������������( 1�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((��monumenti,�1 ( 3�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((��edifici storici,�3 ( 9�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((��opere d’arte�9 ( 18�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((��(**)�( 18�50�80�50�80�50�80�50�80��

NOTE�(*) Le distanze sono misurate solamente da pareti finestrate di edifici fronteggianti per oltre 3 ml.

(**) N.B.: Nel caso in cui l’immagine riproduca monumenti, opere d’arte o, più semplicemente, la facciata dell’edificio, i limiti indicati in tabella non devono essere rispettati.��

�

TIPO D’IMPIANTO�CARTELLO��8�������TIPOLOGIA D’USO�istituzionale��I�������DURATA�permanente��P������DESCRIZIONE E CARATTERI

DIMENSIONALI�Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, direttamente, senza sovrapposizione di altri elementi come manifesti o simili. Le seguenti norme sono da rispettare per cartelli di superficie ( 3 mq., per superfici superiori valgono le norme del Cartello commerciale/ privato permanente.

��

posizione rispetto al suolo�( 1 mq�1 ( 3 mq�3 ( 9 mq�9 ( 18 mq�( 18 mq���������H. min (margine inferiore)�-�1,2�vedi scheda cartello��H. max (margine superiore)�3,5�4�commerciale privato permanente��

Distanze da impianti��parametro�superficie�ZONA A1�ZONA A2�ZONA A3�ZONA A4��ubicazionale�Mq��EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����������������( 1�1�1�1�1�1�1�1�1��ciglio�1 ( 3�1�1�1�1�1�1�1�1��stradale�3 ( 9�vedi scheda cartello���9 ( 18�commerciale privato permanente���( 18���������������( 1�-�-�-�-�-�-�-�-���1 ( 3�-�-�-�-�-�-�-�-��Altri impianti�3 ( 9�vedi scheda cartello���9 ( 18�commerciale privato permanente���( 18���������������( 1�10�10�10�10�10�10�10�10��segnali stradali,�1 ( 3�10�20�10�20�10�20�10�20��intersezioni�3 ( 9�vedi scheda cartello���9 ( 18�commerciale privato permanente���( 18���������������( 1�10�10�10�10�10�10�10�10��curve, gallerie,�1 ( 3�10�20�10�20�10�20�10�20��cunette e dossi�3 ( 9�vedi scheda cartello���9 ( 18�commerciale privato permanente���( 18���������������( 1�10�10�10�10�10�10�10�10��intersezioni�1 ( 3�10�20�10�20�10�20�10�20��semaforiche�3 ( 9�vedi scheda cartello���9 ( 18�commerciale privato permanente���( 18���������������( 1�4�3�4�3�4�3�4�3��edifici o�1 ( 3�4�3�4�3�4�3�4�3��recinzioni�3 ( 9�vedi scheda cartello���9 ( 18�commerciale privato permanente���( 18���������������( 1�4�3�4�3�4�3�4�3��monumenti,�1 ( 3�4�3�4�3�4�3�4�3��edifici storici,�3 ( 9�vedi scheda cartello��opere d’arte�9 ( 18�commerciale privato permanente���( 18���

NOTE�



��

�

TIPO D’IMPIANTO�CARTELLO��9�������TIPOLOGIA D’USO�commerciale/privato��CP�������DURATA�permanente��P������DESCRIZIONE E CARATTERI

DIMENSIONALI�Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia tramite sovraposizione di altri elementi quali manifesti o simili

Superficie massima 18 mq.



��

posizione rispetto al suolo�( 1 mq�1 ( 3 mq�3 ( 9 mq�9 ( 18 mq�( 18 mq���������H. min (margine inferiore)�-�1,2�1,5�2,2�(((��H. max (margine superiore)�3,5�4�5�7�(((��

Distanze da impianti��parametro�superficie�ZONA A1�ZONA A2�ZONA A3�ZONA A4��ubicazionale�Mq��EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����������������( 1�n.a.�n.a.�0,5�1�0,5�1�n.a.�n.a.��ciglio�1 ( 3�n.a.�n.a.�1�1�1�1�n.a.�n.a.��stradale�3 ( 9�n.a.�n.a.�1,5�3�1,5�3�n.a.�n.a.���9 ( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�1,5�3�n.a.�n.a.���( 18�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((��������������( 1�n.a.�n.a.�10�10�10�10�n.a.�n.a.���1 ( 3�n.a.�n.a.�10�20�10�20�n.a.�n.a.��Altri impianti�3 ( 9�n.a.�n.a.�15�30�15�30�n.a.�n.a.���9 ( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�15�30�n.a.�n.a.���( 18�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((��������������( 1�n.a.�n.a.�10�20�10�10�n.a.�n.a.��segnali stradali,�1 ( 3�n.a.�n.a.�10�15�10�15�n.a.�n.a.��intersezioni�3 ( 9�n.a.�n.a.�10�20�10�20�n.a.�n.a.���9 ( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�15�30�n.a.�n.a.���( 18�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((��������������( 1�n.a.�n.a.�10�10�10�10�n.a.�n.a.��curve, gallerie,�1 ( 3�n.a.�n.a.�10�15�10�15�n.a.�n.a.��cunette e dossi�3 ( 9�n.a.�n.a.�10�20�10�20�n.a.�n.a.���9 ( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�15�30�n.a.�n.a.���( 18�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((��������������( 1�n.a.�n.a.�10�10�10�10�n.a.�n.a.��intersezioni�1 ( 3�n.a.�n.a.�10�20�10�15�n.a.�n.a.��semaforiche�3 ( 9�n.a.�n.a.�10�20�10�25�n.a.�n.a.���9 ( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�15�n.a.�n.a.�n.a.���( 18�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((��������������( 1�n.a.�n.a.�3�3�3�3�n.a.�n.a.��edifici o�1 ( 3�n.a.�n.a.�4�3�4�3�n.a.�n.a.��recinzioni�3 ( 9�n.a.�n.a.�6�4�6�4�n.a.�n.a.���9 ( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�10�10�n.a.�n.a.���( 18�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((��������������( 1�n.a.�n.a.�30�30�30�30�n.a.�n.a.��monumenti,�1 ( 3�n.a.�n.a.�50�50�50�50�n.a.�n.a.��edifici storici,�3 ( 9�n.a.�n.a.�70�70�70�70�n.a.�n.a.��opere d’arte�9 ( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�70�70�n.a.�n.a.���( 18�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((��

NOTE�Se luminosi o illuminati aumentare le distanze del 50% 





���

�TIPO D’IMPIANTO�TABELLA MURALE��10�������TIPOLOGIA D’USO�istituzionale��I�������DURATA�permanente��P������DESCRIZIONE E CARATTERI

DIMENSIONALI�Elemento bidimensionaledi profondità massima pari a 30 cm. realizzato in materiale di qualsiasi natura, vincolato completamente in aderenza a strutture edificate in elevazione, finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali, sia direttamente sia tramite sovraposizione di altri elementi quali manifesti o simili.

Superficie massima ammessa (3mq, se superiori devono attenersi alla normativa delle Tabelle commerciali e private.��

posizione rispetto al suolo�( 1 mq�1 ( 3 mq�3 ( 9 mq�9 ( 18 mq�( 18 mq���������H. min (margine inferiore)�1 (*)�1(*)�vedi scheda��H. max (margine superiore)�-�-�Tabelle commerciali e private��

Distanze da impianti��parametro�superficie�ZONA A1�ZONA A2�ZONA A3�ZONA A4��ubicazionale�Mq��EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����������������( 1�0,3�0,3�0,3�0,3�0,3�0,3�0,3�0,3��ciglio�1 ( 3�0,3�0,3�0,3�0,3�0,3�0,3�0,3�0,3��stradale�3 ( 9�vedi scheda tabelle���9 ( 18�commerciale privato���( 18���������������( 1�-�-�-�-�-�-�-�-���1 ( 3�-�-�-�-�-�-�-�-��Altri impianti�3 ( 9�vedi scheda tabelle���9 ( 18�commerciale privato���( 18���������������( 1�5�5�5�5�5�5�5�5��segnali stradali,�1 ( 3�5�5�5�5�5�5�5�5��intersezioni�3 ( 9�vedi scheda tabelle���9 ( 18�commerciale privato���( 18���������������( 1�-�-�-�-�-�-�-�-��curve, gallerie,�1 ( 3�-�-�-�-�-�-�-�-��cunette e dossi�3 ( 9�vedi scheda tabelle���9 ( 18�commerciale privato���( 18���������������( 1�5�5�5�5�5�5�5�5��intersezioni�1 ( 3�5�5�5�5�5�5�5�5��semaforiche�3 ( 9�vedi scheda tabelle���9 ( 18�commerciale privato���( 18���������������( 1�3�3�3�3�3�3�3�3��edifici o�1 ( 3�4�4�4�4�4�4�4�4��recinzioni�3 ( 9�vedi scheda tabelle���9 ( 18�commerciale privato���( 18���������������( 1�-�-�-�-�-�-�-�-��monumenti,�1 ( 3�-�-�-�-�-�-�-�-��edifici storici,�3 ( 9�vedi scheda tabelle��opere d’arte�9 ( 18�commerciale privato���( 18���

NOTE�(*) Per sporgenze maggiori a 10 cm.: H min.=1,50

(**) Le distanze sono misurate solamente da pareti finestrate di edifici fronteggianti per oltre 3 mt.

(***) Se luminosi o illuminati aumentare le distanze del 50%��

�

TIPO D’IMPIANTO�TABELLA MURALE��11�������TIPOLOGIA D’USO�commerciale / privato�� CP�������DURATA�permanente��p������DESCRIZIONE E CARATTERI

DIMENSIONALI�Elemento bidimensionaledi profondità massima pari a 30 cm. realizzato in materiale di qualsiasi natura, vincolato completamente in aderenza a strutture edificate in elevazione, finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali, sia direttamente sia tramite sovraposizione di altri elementi quali manifesti o simili.

Superficie massima ammessa (18 mq,.

��

posizione rispetto al suolo�( 1 mq�1 ( 3 mq�3 ( 9 mq�9 ( 18 mq�( 18 mq���������H. min (margine inferiore)�1 (*)�1(*)�1(*)�2,2�n.a.��H. max (margine superiore)�-�-�-�-�n.a.��

Distanze da impianti��parametro�superficie�ZONA A1�ZONA A2�ZONA A3�ZONA A4��ubicazionale�Mq��EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����������������( 1�n.a.�n.a.�0,3�0,3�0,3�0,3�n.a.�n.a.��ciglio�1 ( 3�n.a.�n.a.�0,3�0,3�0,3�0,3�n.a.�n.a.��stradale�3 ( 9�n.a.�n.a.�0,5�0,5�0,5�0,5�n.a.�n.a.���9 ( 18�n.a.�n.a.�1�1�1�1�n.a.�n.a.���( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.��������������( 1�n.a.�n.a.�10�10�10�10�n.a.�n.a.���1 ( 3�n.a.�n.a.�10�20�10�20�n.a.�n.a.��Altri impianti�3 ( 9�n.a.�n.a.�15�30�15�30�n.a.�n.a.���9 ( 18�n.a.�n.a.�15�30�15�30�n.a.�n.a.���( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.��������������( 1�n.a.�n.a.�-�10�-�10�n.a.�n.a.��segnali stradali,�1 ( 3�n.a.�n.a.�-�10�-�10�n.a.�n.a.��intersezioni�3 ( 9�n.a.�n.a.�-�10�-�10�n.a.�n.a.���9 ( 18�n.a.�n.a.�-�10�-�10�n.a.�n.a.���( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.��������������( 1�n.a.�n.a.�-�-�-�-�n.a.�n.a.��curve, gallerie,�1 ( 3�n.a.�n.a.�-�-�-�-�n.a.�n.a.��cunette e dossi�3 ( 9�n.a.�n.a.�-�-�-�-�n.a.�n.a.���9 ( 18�n.a.�n.a.�-�-�-�-�n.a.�n.a.���( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.��������������( 1�n.a.�n.a.�10�20�10�20�n.a.�n.a.��intersezioni�1 ( 3�n.a.�n.a.�10�20�10�20�n.a.�n.a.��semaforiche�3 ( 9�n.a.�n.a.�10�20�20�20�n.a.�n.a.���9 ( 18�n.a.�n.a.�10�20�20�20�n.a.�n.a.���( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.��������������( 1�n.a.�n.a.�3�3�3�3�n.a.�n.a.��edifici o�1 ( 3�n.a.�n.a.�4�4�4�4�n.a.�n.a.��recinzioni�3 ( 9�n.a.�n.a.�6�6�6�6�n.a.�n.a.��(*)�9 ( 18�n.a.�n.a.�10�10�10�10�n.a.�n.a.���( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.��������������( 1�n.a.�n.a.�20�10�20�20�n.a.�n.a.��monumenti,�1 ( 3�n.a.�n.a.�40�30�40�40�n.a.�n.a.��edifici storici,�3 ( 9�n.a.�n.a.�50�50�50�50�n.a.�n.a.��opere d’arte�9 ( 18�n.a.�n.a.�50�80�50�50�n.a.�n.a.��(**)�( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.��

NOTE�(*) Per sporgenze maggiori a 10 cm.: H min.=1,50

(**) Le distanze si applicano sia ad impianto singolo sia a gruppi da max 5 elementi distanti tra loro meno di 50 cm.

(***) Se luminosi o illuminati aumentare le distanze del 50%

(****) Da misurare solo da pareti finestrate di edifici fronteggianti per oltre 3 mt.���

TIPO D’IMPIANTO�CIPPO - TRESPOLO��12�������TIPOLOGIA D’USO�istituzionale��I�������DURATA�permanente��P������DESCRIZIONE E CARATTERI

DIMENSIONALI�Elemento tridimensionale multifacciale, vincolato al suolo da qualsiasi struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, sia direttamente sia con sovrapposizione di altri elementi come manifesti o simili. 

La superficie totale ammessa è ( 3 mq., per superfici superiori ( max 7 mq.) valgono le norme del Cippo-trespolo privato.

��

posizione rispetto al suolo�( 3 mq�3 ( 7 mq������������H. min (margine inferiore)�-�-���H. max (margine superiore)�4,5�4,5���

Distanze da impianti��parametro�superficie�ZONA A1�ZONA A2�ZONA A3�ZONA A4��ubicazionale�Mq��EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush����������������ciglio�( 3�1,5�1,5�1,5�1,5�1,5�1,5�1,5�1,5��stradale�3 ( 7�vedi scheda cartello cippo - trespolo privato�������������altri�( 3�-�-�-�-�-�-�-�-��impianti�3 ( 7�vedi scheda cartello cippo - trespolo privato�������������segnali stradali,�( 3�3�3�3�3�3�3�3�3��intersezioni�3 ( 7�vedi scheda cartello cippo - trespolo privato�������������curve, gallerie,�( 3�10�10�10�10�10�10�10�10��cunette e dossi�3 ( 7�vedi scheda cartello cippo - trespolo privato�������������intersezioni�( 3�3�3�3�3�3�3�3�3��semaforiche�3 ( 7�vedi scheda cartello cippo - trespolo privato�������������edifici o�( 3�4�4�4�4�4�4�4�4��recinzioni�3 ( 7�vedi scheda cartello cippo - trespolo privato�������������monumenti,�( 3�4�4�4�4�4�4�4�4��edifici storici,�3 ( 7�vedi scheda cartello cippo - trespolo privato��

NOTE�(*) Superficie intesa come spazio pubblicitario complessivo.





���

TIPO D’IMPIANTO�CIPPO - TRESPOLO��13�������TIPOLOGIA D’USO�commerciale privato��CP�������DURATA�permanente��P������DESCRIZIONE E CARATTERI

DIMENSIONALI�Elemento tridimensionale multifacciale, vincolato al suolo da qualsiasi struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, sia direttamente sia con sovrapposizione di altri elementi come manifesti o simili. La superficie totale ammessa è 7 mq.



��

posizione rispetto al suolo�( 3 mq�3 ( 7 mq������������H. min (margine inferiore)�-�-���H. max (margine superiore)�4,5�4,5���

Distanze da impianti��parametro�superficie�ZONA A1�ZONA A2�ZONA A3�ZONA A4��ubicazionale�Mq��EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush����������������ciglio�( 3�n.a.�n.a.�1,5�1,5�1,5�1,5�n.a.�n.a.��stradale�3 ( 7�n.a.�n.a.�3�3�3�3�n.a.�n.a.�������������altri�( 3�n.a.�n.a.�10�10�10�10�n.a.�n.a.��impianti�3 ( 7�n.a.�n.a.�15�15�15�15�n.a.�n.a.�������������segnali stradali,�( 3�n.a.�n.a.�3�3�3�3�n.a.�n.a.��intersezioni�3 ( 7�n.a.�n.a.�5�5�5�5�n.a.�n.a.�������������curve, gallerie,�( 3�n.a.�n.a.�10�10�10�10�n.a.�n.a.��cunette e dossi�3 ( 7�n.a.�n.a.�15�15�15�15�n.a.�n.a.�������������intersezioni�( 3�n.a.�n.a.�3�3�3�3�n.a.�n.a.��semaforiche�3 ( 7�n.a.�n.a.�5�5�5�5�n.a.�n.a.�������������edifici o�( 3�n.a.�n.a.�4�4�4�4�n.a.�n.a.��recinzioni�3 ( 7�n.a.�n.a.�6�6�6�6�n.a.�n.a.�������������monumenti,�( 3�n.a.�n.a.�10�10�10�10�n.a.�n.a.��edifici storici,�3 ( 7�n.a.�n.a.�30�30�30�30�n.a.�n.a.��

NOTE�(*) Superficie intesa come spazio pubblicitario complessivo.





���

TIPO D’IMPIANTO�ABBINATO A PENSILINA��14�������TIPOLOGIA D’USO�commerciale / privato / istituzionale���������DURATA�permanente��P������DESCRIZIONE E CARATTERI

DIMENSIONALI�Struttura integrata con pensilina di attesa mezzi pubblici, ad essa rigidamente vincolata finalizzata alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia con sovrapposizione di altri elementi come manifesti o simili. E’ ammessa una superficie pubblicitaria totale non superiore a 3 mq. E’ ammessa parallela agli assi viarii, e se perpendicolare , solo su lato opposto al senso di provenienza del mezzo pubblico.��

posizione rispetto al suolo�( 1 mq�1 ( 3 mq�3 ( 9 mq�9 ( 18 mq�( 18 mq���������H. min (margine inferiore)�1 (*)�1(*)�1(*)�2,2�n.a.��H. max (margine superiore)�-�-�-�-�n.a.��

Distanze da impianti��parametro�superficie�ZONA A1�ZONA A2�ZONA A3�ZONA A4��ubicazionale�Mq��EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����������������( 1�1,5�0,3�1,5�0,3�1,5�0,3�1,5�0,3��ciglio�1 ( 3�1,5�0,3�1,5�0,3�1,5�0,3�1,5�0,3��stradale�3 ( 9�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.���9 ( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.���( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.��������������( 1�-�-�-�-�-�-�-�-���1 ( 3�-�-�-�-�-�-�-�-��Altri impianti�3 ( 9�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.���9 ( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.���( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.��������������( 1�-�5�-�5�-�10�-�10��segnali stradali,�1 ( 3�-�5�-�5�-�10�-�10��intersezioni�3 ( 9�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.���9 ( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.���( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.��������������( 1�-�10�-�10�-�20�-�20��curve, gallerie,�1 ( 3�-�10�-�10�-�20�-�20��cunette e dossi�3 ( 9�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.���9 ( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.���( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.��������������( 1�-�10�-�10�-�10�-�10��intersezioni�1 ( 3�-�10�-�10�-�10�-�10��semaforiche�3 ( 9�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.���9 ( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.���( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.��������������( 1�3�2�3�2�3�2�3�2��edifici o�1 ( 3�3�2�3�2�3�2�3�2��recinzioni�3 ( 9�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.��(*)�9 ( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.���( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.��������������( 1�10�10�10�10�10�10�10�10��monumenti,�1 ( 3�15�15�15�15�15�15�15�15��edifici storici,�3 ( 9�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.��opere d’arte�9 ( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.��(**)�( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.��

NOTE�E’ preferibile l’unificazione dei formati pubblicitari al 100x140 verticale





���

TIPO D’IMPIANTO�TRANSENNE��15�������TIPOLOGIA D’USO�commerciale / privato / istituzionale���������DURATA�permanente��P������DESCRIZIONE E CARATTERI

DIMENSIONALI�Cartelli mono o bifacciali o altri mezzi espositivi di superficie inferiore ad 1 mq., luminosi o non luminosi, solidamente vincolati a barriere parapedonali.







��



H max (margine superiore = 1,10 mt.

H min. (margine inferiore = 0,20 mt.

Distanza dal ciglio stradale = 0,20 mt.

Distanza dagli edifici = 1,20 mt.

��



E’ fatto divieto di collocare transenne recanti impianti pubblicitari commerciali o privati in posizione adiacente o antistante edifici storici, monumenti, opere d’arte e simili.

���

TIPO D’IMPIANTO�ABBINATO AD IMPIANTO DI ARREDO URBANO��16�������TIPOLOGIA D’USO�commerciale / privato / istituzionale���������DURATA�permanente��P������DESCRIZIONE E CARATTERI

DIMENSIONALI�Cartelli mono o bifacciali o altri mezzi espositivi di superficie superiore ad 1 mq., luminosi o non luminosi, solidamente vincolati ad impianti di arredo urbano destinati a fornire un servizio pubblico: panchine, fioriere, orologi, gettarifiuti portabici....



��



L’abbinamento dei mezzi pubblicitari, disciplinati dalla presente scheda, alle premenzionate strutture di uso pubblico, è sempre consentito quando la dimensione sia inferiore a 1 mq. per tutte le zone A1.

In questo caso non vigono limitazioni al loro posizionamento sul territorio, fatta salva la necessità di approvazione all’installazione ai sensi del presente Regolamento.



Qualora la superficie pubblicitaria eccedesse i limiti sopra indivìcati,l’installazione delle predette strutture sarà regolamentata dalle norme relative al mezzo pubblicitario cui sono assimilabili per forma, dimensione o caratteristiche, tipologia d’uso e durata.

���

TIPO D’IMPIANTO�INSEGNE SPECIALI��17�������TIPOLOGIA D’USO�privato sul luogo d’esercizio��p�������DURATA�permanente��P������DESCRIZIONE E CARATTERI

DIMENSIONALI�Struttura quali insegne, targhe, tabelle, lettere scatolate ecc. di particolre rilevanza dimensionale (maggiori di 3 mq.) e/o dotate di struttura di sostegno propria, posizionate sul luogo di esercizio o nelle immediate vicinanze dello stesso. Potranno esere luminose o illuminate.

N.B.: Tutte le insegne private sul luogo d’esercizio di superficie inferiore a 3 mq., non sono normate nel presente regolamento.��

posizione rispetto al suolo�( 1 mq�1 ( 3 mq�3 ( 9 mq�9 ( 18 mq�( 18 mq���������H. min (margine inferiore)�(((�(((�1,5�2,2�3��H. max (margine superiore)�(((�(((�-�-�-��

Distanze da impianti��parametro�superficie�ZONA A1�ZONA A2�ZONA A3�ZONA A4��ubicazionale�Mq��EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����������������3 ( 9�n.a.�n.a.�6�6�6�6�n.a.�n.a.��ciglio stradale�9 ( 18�n.a.�n.a.�6�6�6�6�n.a.�n.a.���( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�6�6�n.a.�n.a.��������������3 ( 9�n.a.�n.a.�10�10�10�10�n.a.�n.a.��Altri impianti�9 ( 18�n.a.�n.a.�10�10�10�10�n.a.�n.a.���( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�10�10�n.a.�n.a.��������������3 ( 9�n.a.�n.a.�10�20�10�20�n.a.�n.a.��segnali stradali,�9 ( 18�n.a.�n.a.�15�30�15�30�n.a.�n.a.��intersezioni�( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�20�30�n.a.�n.a.��������������3 ( 9�n.a.�n.a.�10�20�10�20�n.a.�n.a.��curve, gallerie,�9 ( 18�n.a.�n.a.�15�30�15�30�n.a.�n.a.��cunette e dossi�( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�20�30�n.a.�n.a.��������������3 ( 9�n.a.�n.a.�10�20�10�20�n.a.�n.a.��intersezioni�9 ( 18�n.a.�n.a.�15�30�15�30�n.a.�n.a.��semaforiche�( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�20�30�n.a.�n.a.��������������3 ( 9�n.a.�n.a.�4�4�4�4�n.a.�n.a.��edifici o�9 ( 18�n.a.�n.a.�6�6�6�6�n.a.�n.a.��recinzioni�( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�10�10�n.a.�n.a.�������������monumenti,�3 ( 9�n.a.�n.a.�20�20�20�20�n.a.�n.a.��edifici storici,�9 ( 18�n.a.�n.a.�30�30�30�30�n.a.�n.a.��opere d’arte�( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�50�50�n.a.�n.a.��

NOTE�N.B.: In caso di strutture mobili o tridimensionali si applicano le norme più restrittive.

(*) Se luminosi o illuminati aumentare le distanze del 50%

(**) Le strutture posizionate sopra le coperture degli edifici dovranno rispettare solo le distanze da edifici e da monumenti.

���

TIPO D’IMPIANTO�CARTELLO A MESSAGGIO MOBILE��18�������TIPOLOGIA D’USO�commerciale / privato��CP�������DURATA�permanente��P������DESCRIZIONE E CARATTERI

DIMENSIONALI�Elemento mono o bifacciale assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all’esposizione di messaggi pubblicitari variabili (prismi rotanti o altro), eventualmente luminoso o illuminato. Profondità inferiore a 50 cm. Le distanze indicate si applicano per cartelli con tempo di variabilità del messaggio inferiore a 10’.

Per tempi superiori valgono le norme relative ai cartelli standard.��

posizione rispetto al suolo�( 1 mq�1 ( 3 mq�3 ( 9 mq�9 ( 18 mq�( 18 mq���������H. min (margine inferiore)�-�1,2�1,5�2,2�(((��H. max (margine superiore)�3,5�4�5�7�(((��

Distanze da impianti��parametro�superficie�ZONA A1�ZONA A2�ZONA A3�ZONA A4��ubicazionale�Mq��EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����EMBED PBrush�����������������( 1�n.a.�n.a.�1�2�1�2�n.a.�n.a.��ciglio�1 ( 3�n.a.�n.a.�1�2�1�2�n.a.�n.a.��stradale�3 ( 9�n.a.�n.a.�1,5�6�1,5�6�n.a.�n.a.���9 ( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�1,5�6�n.a.�n.a.���( 18�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((��������������( 1�n.a.�n.a.�10�15�10�15�n.a.�n.a.���1 ( 3�n.a.�n.a.�10�20�10�20�n.a.�n.a.��Altri impianti�3 ( 9�n.a.�n.a.�15�25�15�25�n.a.�n.a.���9 ( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�15�25�n.a.�n.a.���( 18�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((��������������( 1�n.a.�n.a.�10�15�10�15�n.a.�n.a.��segnali stradali,�1 ( 3�n.a.�n.a.�10�20�10�20�n.a.�n.a.��intersezioni�3 ( 9�n.a.�n.a.�15�25�15�25�n.a.�n.a.���9 ( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�15�25�n.a.�n.a.���( 18�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((��������������( 1�n.a.�n.a.�10�15�10�15�n.a.�n.a.��curve, gallerie,�1 ( 3�n.a.�n.a.�10�20�10�20�n.a.�n.a.��cunette e dossi�3 ( 9�n.a.�n.a.�15�25�15�25�n.a.�n.a.���9 ( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�15�25�n.a.�n.a.���( 18�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((��������������( 1�n.a.�n.a.�10�15�10�15�n.a.�n.a.��intersezioni�1 ( 3�n.a.�n.a.�10�20�10�20�n.a.�n.a.��semaforiche�3 ( 9�n.a.�n.a.�15�25�15�25�n.a.�n.a.���9 ( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�15�25�n.a.�n.a.���( 18�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((��������������( 1�n.a.�n.a.�3�3�3�3�n.a.�n.a.��edifici o�1 ( 3�n.a.�n.a.�4�3�4�3�n.a.�n.a.��recinzioni�3 ( 9�n.a.�n.a.�6�4�6�4�n.a.�n.a.��(*)�9 ( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�10�10�n.a.�n.a.���( 18�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((��������������( 1�n.a.�n.a.�20�20�20�20�n.a.�n.a.��monumenti,�1 ( 3�n.a.�n.a.�30�30�30�30�n.a.�n.a.��edifici storici,�3 ( 9�n.a.�n.a.�40�40�40�40�n.a.�n.a.��opere d’arte�9 ( 18�n.a.�n.a.�n.a.�n.a.�50�50�n.a.�n.a.��(**)�( 18�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((�(((��

NOTE�E’ preferibile l’unificazione dei formati pubblicitari al 100x140 verticale.





���

TIPO D’IMPIANTO�CARTELLI UBICAZIONALI��19�������TIPOLOGIA D’USO�privato ��P�������DURATA�permanente��P������DESCRIZIONE E CARATTERI

DIMENSIONALI�Si considerano cartelli ubicazionali quelli recanti l’indicazione della direzione e del verso dell’itinerario adducente al luogo di esercizio.







��



Tali cartelli vengono equiparati a tutti gli effetti a segnali stradali e regolamentati dal CODICE DELLA STRADA all’ART. 13.



Eventuali cartelli ubicazionali di caratteristiche e dimensioni diverse da quelle prescritte dal CODICE DELLA STRADA son ammessi ma non regolamentati a tutti gli effetti come cartelli.

��

�Per la realizzazione dell'abaco per l'installazione degli impianti sul territorio del Comune di Vercelli sono state utilizzate le seguenti modalità: 



Le schede successivamente riportate sono relative alle tipologie di impianto previste nel regolamento e nella quantificazione tipologica; in particolare sono previste quelle relative ai seguenti impianti:



Striscione istituzionale

Striscione privato

Gonfalone stendardo istituzionale

Gonfalone stendardo privato

Cartello istituzionale temporaneo

Cartello privato temporaneo

Megaposter

Cartello istituzionale permanente

Cartello commerciale privato permanente

Tabella murale istituzionale permanente

Tabella murale commerciale privato permanente

Cippo trespolo istituzionale

Cippo trespolo commerciale privato permanente

Abbinato a pensilina

Abbinato a transenne

Abbinato ad impianti di arredo urbano

Insegne speciali

Cartello a messaggio mobile

Cartelli ubicazionali



Le schede individuano di conseguenza la tipologia di impianto, d'uso e di esposizione oltre ad una descrizione dei caratteri propri del supporto pubblicitario.

Successivamente individuano a seconda della dimensione dello spazio pubblicitario l'altezza complessiva dell'impianto e la relativa distanza dal suolo.
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