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TERMOSTATO DI REGOLAZIONE

SONDA TEMPERATURA

LEGENDA SIMBOLI

VALVOLA A SFERA FILETTATA

TRONCHETTO MISURATORE DI PORTATA

RUBINETTO A SFERA DI SCARICO CON PORTAGOMMA

VALVOLA A FARFALLA IN GHISA FLANGIATA LUG TERMOSTATO DI BLOCCO A RIARMO MANUALE

PRESSOSTATO DI MINIMA

CON DUE RUBINETTI

MANOMETRO PER MISURA DIFFERENZIALE

MANOMETRO CON FLANGIA PORTACAMPIONE

SCARICO SIFONATO

VALVOLA DI SICUREZZA 

VALVOLA MOTORIZZATA A TRE VIE

VALVOLA DI RITEGNO A DISCO

FILTRO A Y FLANGIATO

GRUPPO RIEMPIMENTO AUTOMATICO

RACCORDO ANTIVIBRANTE FLANGIATO

POZZETTO

ELETTROPOMPA

TERMOMETRO

CONTATORE VOLUMETRICO

DISCONNETTORE IDRAULICO

FILTRO DISSABBIATORE

Tipo di finitura:

A = Lamierino di alluminio spessore 6/10

L = Lastra in PVC semirigido tipo Isogenopak

Percentuale tabella isolanti DPR 412

Tipo isolante:

G= Gomma a cellule chiuse

L= Lana di vetro in coppelle

400/50185

POMPA CALORE 1

CARATTERISTICHE APPARECCHIATURE

T

T

T
PB

T

70 kW

POMPA P4

POMPA P3

POMPA P2

POMPA P1

POMPA P5 

POMPA P6 

POMPA P7

POMPA P8 

POMPA P9 

400/50

400/50

400/50

400/50

400/50

1,2 kW
2,80

70 kPa

1 kW
0,99

65 kPa

fibra di vetro

COIBENTAZIONE TUBAZIONI

SPESSORE PER DIAMETRO

DIAMETRO TUBI

20 x 2830 x 283/4

60 x 139

60 x 114

2

1

2 1/2

64/70

1 1/2

1 1/4

131/139

82.5/88.9

107.3/114.3

50 x 60

50 x 76

50 x 70

40 x 48

40 x 42

30 x 35

60 x 88

25 x 60

30 x 76

30 x 70

20 x 48

20 x 42

20 x 35

30 x 139

30 x 114

30 x 88

fibra di vetro

1/2

pollici/mm

30 x 22

100 %

mm

20 x 22

fibra di vetro

50 %

mm

20 x 28 20 x 28 13 x 28

23 x 60

24 x 70

24 x 76

23 x 48

22 x 42

21 x 35

27 x 139

26 x 114

25 x 88

20 x 60

20 x 76

20 x 70

20 x 42

20 x 48

20 x 35

30 x 139

20 x 114

20 x 88

15 x 60

15 x 76

15 x 70

14 x 48

14 x 42

13 x 35

16 x 139

15 x 114

15 x 88

gomma sintetica

20 x 22

mm

50 %

20 x 22

30 %

mm mm

30 %

13 x 22

gomma sintetica

Gruppo di addolcimento

Alimentazione Idrica acquedotto

ADDOLCITORE

245 MCx°F

q=3 MC/H

T

72 kPa

68 kPa

1 kW
2,15400/50

1,2 kW
400/50 1,31

POMPA DI CALORE REVERSIBILE

UNITA' INTERNA

Pc = 70 kW

T

T TB Pm

CALDAIA AD ALTO CONTENUTO DI ACQUA

VIESSMANN - TIPO VITOCROSSAL 200

Pu = 29-87 kW

GENERATORE DI CALORE A CONDESAZIONE

Temperatura max. di esercizio pari a 95°C

Temperatura max. di sicurezza pari a 110°C

T

70 kPa
1,73400/50

1,2 kW

dn25

400/50

2,2
60 kPa

1 kW

dn25

7
65 kPa

1 kW

60 kPa
0,2

1 kW

1/2"

dn50

dn32

dn25

dn25

dn40

ADDOLCITORE
220/50

200

LOCALE CENTRALE TERMICA

GENERATORE DI CALORE
220/50

400
82

TR

T

T

T

CONTATORE

Contenitore areato

GAS

PB

TUBAZIONI ACQUA CALDA SANITARIA

TUBAZIONI ACQUA FREDDA SANITARIA

TUBAZIONE RICIRCOLO

TUBAZIONI RISCALDAMENTO CALDA

TUBAZIONI RISCALDAMENTO FREDDA

70 kPa

1,20
1,2 kW

dn25

POMPA DI CALORE REVERSIBILE

UNITA' ESTERNA

Pm

PRESSOSTATO DI BLOCCO A RIARMO MANUALE

PB

CONTATORE

PB

GENERALE

CONTABILIZZATORE DI CALORE

SCHEMA TIPICO DISTRIBIZIONE CDZ

per Ø > 1"1/4 tubazioni nero isolato
sp.  9 mm

per Ø < 1"1/4 tubazioni multistrato 
preisolato

note:


