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Massetto armarto con rete Ø4 maglia cm 5x5, spessore cm 5

915

Nuova "Terzera" in legno di Larice

"Travetto" in legno di Larice

Tavolato accostato in legno di abete dello spessore di cm3

Cartonfeltro ondulato nero rigido per sottocoppo 

Manto superiore con coppi di recupero e manto	


inferiore con coppi nuovi

Nuovo "Puntone" in legno di Larice

Soglia in granito grigio sardo spessore cm5

485

34

Malta cementizia

Copertina in granito grigio sardo spessore cm3

Copertina in lamiera di piombo dello 
spessore di 1,5mm

"Dormiente" in legno

Conci strutturali

Nastri di fibra di carbonio	


con resine epossidiche

Rinfianco con materiale in	


granuli espanso

Caldana in cls armato cm8 con rete Ø6 cm 15x15

Sottofondo in cls a Kg 150 spessore cm5

Pavimentazione in granito grigio sardo spess. cm 3

Conci strutturali

Nastri di fibra di carbonio con resine epossidiche

Rinfianco con materiale in granuli espanso

Battiscopa in legno

Pavimento industriale elicotterato e colorato

Pannello preformato con piastra radiante cm 3

Caldana in cls armato cm10 con rete Ø6 cm 15x15

VESPAIO AERATO

Terrapieno

Fondazione esistente

Muretti in mattoni semipieni cm12 interasse cm100
Tavelloni di spessore cm6

Fondazione in cls cm 30x20

Cappa in cls spess. cm4 e rete elettrosaldata Ø6 cm 15x15
Massetto armarto con rete Ø4 maglia cm 5x5, spessore cm 10

20

Massetto in cls cm 20 armato con doppia rete metallica
Sottofondo compattato in misto granulare cm 30

Conci strutturali

Messa in opera di grappini di aggancio e siggillatura	


con malta di cemento antiritiro

Realizzazione di massetto dello spessore di cm 5 di cls	


additivato con interposta rete autosaldata del diametro	


di mm5 maglia 15x15
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1) Asportazione stratigrafica degli strati sovrammessi sino al livello
decorativo stabilito dalla Soprintendenza;
2) Rimozione di depositi superficiali;
3) Consolidamento intonaco;
4) Reintegrazione mimetica ad acquarello delle parti decorate;
5) Tinteggiatura della parte di intonaci restaurati o superfici non
decorate, eseguita con latte di calce pigmentato sul posto e successiva
velatura superficiale ad effetto antichizzato.
(Lavorazioni non comprese nel presente intervento)

Consolidamento, ove necessario, mediante iniezioni a base di boiacca 
premiscelata in fori inclinati a 45° rispetto al paramento murario

Risanamento di murature,  compresa la rimozione della parti
deteriorate o manomesse, la chiusura cuci-scuci di piccoli vani e
stilatura dei giunti con malta di calce

Rinzaffo fratazzato (cm2), lisciatura a platrio con grassello di calce
dolce e tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato di
potassio

Esecuzione di cornicione con applicazione di intonaco	


a calce a più strati, con l'utilizzo di sagome metaliche	


o di legno

Sottofondo in cls a Kg 150 spessore cm5

Pavimentazione in granito grigio spessore cm5 

Rinzaffo fratazzato (cm2), lisciatura a platrio con
grassello di calce dolce e tinteggiatura con tinta a calce

Infisso in legno massiccio di douglas dello spessore di
mm80 e vetratura isolante  termoacustica costituita da vetro
mm 5 + vetro antisf. mm 4+0.76+4; Ug= 2,8 w/m2k e Rw=
c.a 36dB

Conci strutturali

Messa in opera di grappini di aggancio e siggillatura	


con malta di cemento antiritiro

Realizzazione di massetto dello spessore di cm 5 di cls	


additivato con interposta rete autosaldata del diametro	


di mm5 maglia 15x15

Zoccolatura in granito grigio sardo	


dello spessore di cm3 ed altezza cm 20

Zoccolatura in granito grigio sardo	


dello spessore di cm3 ed altezza cm 20

Battiscopa in granito grigio sardo

Malta cementizia


