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DETTAGLIO TIPICO RINFORZO VOLTE E MASSETTO MIGLIORAMENTO SISMICO

MASSETTO IN CLS STRUTTURALE LEGGERO (14 kN/mc)

SP=10 cm ARMATO CON RETE #8 20X20cm

SEZIONE 1-1
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NUOVA COPERTURA CON STRUTTURA IN LEGNO E MANTO IN COPPI
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NUOVA COPERTURA CON STRUTTURA SECONDARIA IN LEGNO E MANTO IN COPPI
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SOTTOFONDI E PAVIMENTO

1 816 PASSANTE NELLE MURATURE OGNI 80 cm

+8.90

RIEMPIMENTO CON SOTTOFONDO
ALLEGGERITO DENSITA" =< 6 kN/mc

CONTROVOLTA IN CLS STRUTTURALE LEGGERO SP=8 cm
ARMATA CON RETE @6 10X10cm

VOLTA A PADIGLIONE ESISTENTE
IN MATTONI E MALTA DI CALCE

ALLEGGERITO DENSITA" =< 14 kN/mc

SPINATURE ¢20 OGNI 60 cm

+9.05:49.10 1890
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PILASTRO IN BLOCCHI DI LATERIZIO

30x30

NOTE GENERALI

— SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO LE MISURE SONO ESPRESSE IN cm E LE QUOTE IN m

— LA QUOTA DI RIFERIMERIMENTO £0.00 COINCIDE CON LA QUOTA DELL'ATRIO DELL'EDIFICIO EX-18

LEGENDA

INDICA LA QUOTA DELLA SUPERFICIE FINITA IN SEZIONE

INDICA LA QUOTA DI ESTRADOSSO DELLE STRUTTURE IN SEZIONE

< INDICA LA QUOTA DELLA  SUPERFICIE FINITA IN PIANTA

* INDICA LA QUOTA DI ESTRADOSSO DELLE STRUTTURE IN PIANTA

MATERIAL

CALCESTRUZZ0 Fondazioni Elevazioni
CLASSE (UNI EN 206-1) €25/30 £32/40

CLASSE D’ESPOSIZIONE (UNI EN 206-1)| XC2 XC4

CLASSE CEMENTO Acz_ EN A@wlc PORTLAND 42.5 R PORTLAND 42.5 R
DOSAGGIO MIN. > 300 _A@\Bo > 300 xo\Bo
DIMENSIONE MASSIMA INERTI 30 mm 30 mm
CONSISTENZA IMPASTO SLUMP S4 SLUMP S4
RAPPORTO >ooc>\0m§mzao < 0.60 < 0.60

ACCIAI0O PER CALCESTRUZZO ARMATO

ACCIAI0 PER BARRE DI ARMATURA B 450C

ACCIAIO PER RETI ELETTROSALDATE B 450C

CARPENTERIA METALLICA E INSERTI PER GETTI IN C.A.

PROFILI 5275 JR EN 10025
PIATTI E LAMIERE S275 JR EN 10025
ELETTRODI Cl. 4B EN 287/288
VITI Cl. 8.8 EN 898-1
DADI Cl. 8 EN 20898-2
ROSETTE EN 10083
MALTA PER INIEZIONI NELLA MURATURA

PESO SPECIFICO < 195 _Az\Bo
RESISTENZA A COMPRESSIONE Acz_ EN Bmv > 6.5 2\33M

RESISTENZA A FLESSIONE Acz_ EN Bmv > 15 2\33N

MODULO DI ELASTICITA’ STATICO Acz_ mmmmv < 9000 z\:::M
GRANULOMETRIA GRANI INFERIORI A 400 MICRON 90%

CALCESTRUZZ0O STRUTTURALE ALLEGGERITO

CLASSE Acz_ EN Nomlc _.owm\mm

CONSISTENZA IMPASTO SLUMP S4

DENSITA” STRUTTURALE < 14 KN/mc
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