PIANTA PIANO PRIMO

PIANTA COPERTURA DALL'ALTO:  DIS.S2.03

PIANTA COPERTURA DAL BASSO: DIS.S2.03

PIANTA PIANO PRIMO: DIS.52.02

PIANTA  FONDAZIONI: DIS.S2.01
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DETTAGLIO TIPICO CATENE
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CATENE 924 ANCORATE NELLA MURATURA
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> MURATURA ESISTENTE IN MATTONE PIENO
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VOLTE A BOTTE ESISTENTI

MONTANTE FACCIATA IN VETRO

VOLTE A VELA ESISTENTI
RINFORZATE — VEDI DETT.

RINFORZATE — VEDI DETT.

COLONNE IN PIETRA

RIPRISTINO DI APERTURE ESISTENTI MEDIANTE DEMOLIZIONE DI TAMPONAMENTI
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RIEMPIMENTO CON SOTTOFONDO

ALLEGGERITO DENSITA" =< 6 kN/mc

NUOVA COPERTURA CON STRUTTURA IN LEGNO E MANTO IN COPPI

CORDOLO PERIMETRALE SEZ. 50x20
IN CLS LEGGERO

SEZIONE A-A
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MASSETTO STRUTTURALE SP.10cm PER MIGLIORAMENTO SISMICO

REALIZZATO IN CLS LEGGERO — VEDI DETTAGLIO
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MURATURA ESISTENTE IN MATTONE PIENO
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+3.20
DN S +2.90
1 . 4
— ==
/ \ _W
-0.10 -0.10
L AN_— —0.60 0.40 AN_ S |
N N N N N OO NN 2 AL AL LKL AL AL AL AL A A AN A
R | | — - __ ; Y
PRERLLLRR N B R 5 g T § B H__H, H B\ A g 1:20
I R, \ GLLGLG Gl len.
~ \//A//\\///\\///\\///\\///\\///\\/ NN N i UGG
RLGA K K SRR
e AL VA
SR
R
SNOIRD

CALCESTRUZZO MAGRO

VESPAIO AERATO

MURATURA ESISTENTE IN MATTONE PIENO

CONSOLIDATA CON INIEZIONE DI MISCELA
DI' LEGANTI IDRAULICI RIAGGREGANTE

VOLTE A BOTTE ESISTENTI

RINFORZATE - VEDI DETT.

SOTTOFONDI E PAVIMENTO 30 cm

MASSETTO IN CLS STRUTTURALE LEGGERO (14 kN/mc)
SP=10 cm ARMATO CON RETE ¢8 20X20cm

CONTROVOLTA IN CLS STRUTTURALE LEGGERO SP=8 cm

RIEMPIMENTO CON SOTTOFONDO
ALLEGGERITO

DETTAGLIO TIPICO RINFORZO VOLTE E MASSETTO MIGLIORAMENTO SISMICO

MASSETTO IN CLS STRUTTURALE LEGGERO (14 kN/mc)

SP=10 cm ARMATO CON RETE #8 20X20cm

1:25

SOTTOFONDI E PAVIMENTO 30 cm

1 916 PASSANTE NELLE MURATURE OGNI 80 cm
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RIEMPIMENTO CON SOTTOFONDO
ALLEGGERITO DENSITA" =< 6 kN/mc

CONTROVOLTA IN_CLS STRUTTURALE LEGGERO SP=8 cm
ARMATA CON RETE @6 10X10cm

VOLTA A PADIGLIONE ESISTENTE
IN MATTONI E MALTA DI CALCE

RINFIANCO IN CLS STRUTTURALE
ALLEGGERITO DENSITA" =< 14 kN/mc

SPINATURE 220 OGNI 60 cm

TRATTAMENTO MURATURE VERTICALI E PILASTRI CON INIEZIONE

DI MISCELA DI LEGANTI IDRAULICI RIAGGREGANTE

NOTE GENERALI

— SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO LE MISURE SONO ESPRESSE IN cm E LE QUOTE IN m

— LA QUOTA DI RIFERIMERIMENTO £0.00 COINCIDE CON LA QUOTA DELL'ATRIO DELL'EDIFICIO EX-18

LEGENDA

INDICA LA QUQOTA DELLA SUPERFICIE FINITA IN SEZIONE

3 INDICA LA QUOTA DELLA  SUPERFICIE FINITA IN PIANTA

* INDICA LA QUOTA DI ESTRADOSSO DELLE STRUTTURE IN PIANTA

MATERIAL

INDICA LA QUOTA DI ESTRADOSSO DELLE STRUTTURE IN SEZIONE

CALCESTRUZZ0 Fondazioni Elevazioni
CLASSE (UNI EN 206-1) £25,/30 £32/40

CLASSE D’ESPOSIZIONE (UNI EN 206-1)| XC2 XC4

CLASSE CEMENTO (UNI EN 197-1) PORTLAND 42.5 R PORTLAND 42.5 R
DOSAGGIO MIN. > 300 _A@\Bo > 300 _A@\Bo
DIMENSIONE MASSIMA INERTI 30 mm 30 mm
CONSISTENZA IMPASTO SLUMP S4 SLUMP S4
RAPPORTO >ooc>\om§mzao < 0.60 < 0.60

ACCIAI0 PER CALCESTRUZZO ARMATO

ACCIAI0 PER BARRE DI ARMATURA B 450C

ACCIAI0 PER RETI ELETTROSALDATE B 450C

CARPENTERIA METALLICA E INSERTI PER GETTI IN C..A.

PROFILI S275 JR EN 10025
PIATTI E LAMIERE S275 JR EN 10025
ELETTRODI Cl. 4B EN 287/288
VITI Cl. 8.8 EN 898-1
DADI Cl. 8 EN 20898-2
ROSETTE EN 10083
MALTA PER INIEZIONI NELLA MURATURA

PESO SPECIFICO < 195 _Az\Bo
RESISTENZA A COMPRESSIONE Acz_ EN Bmv > 6.5 2\33N

RESISTENZA A FLESSIONE Acz_ EN Aomv > 15 2\33N

MODULO DI ELASTICITA’ STATICO Acz_ mmwmv < 9000 2\33N
GRANULOMETRIA GRANI INFERIORI A 400 MICRON 90%

CALCESTRUZZ0O STRUTTURALE ALLEGGERITO

CLASSE (UNI EN 206-1) LC25/28

CONSISTENZA IMPASTO SLUMP S4

DENSITA” STRUTTURALE < 14 KN/mc

COMUNE DI VERCELLI

RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE  uzseas oonsssce o

FASE 01A | RECUPERO FUNZIONALE EX PAD. 18
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