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LASTRE DI GRANITO

PANCA

MODULI ILLUMINAZIONE
A TERRA

LASTRE ALVEOLARI IN CALCESTRUZZO

E TERRENO VEGETALE

 TERRENO VEGETALE

CALCESTRUZZO

DRENANTE

Dett. 001
Pavimentazione viali

scala 1/50Stralcio pianta



ALLEGGERIMENTO
A PERDERE

PANCA IN PREFABBRICATO
DI C.L.S. BIANCO LAVATO

FONDAZIONE PANCA IN C.L.S.

150

46

31
15

15

LASTRE IN GRANITO s: 5 cm
FINITURA A VISTA BOCCIARDATA LASTRA ALVEOLARE

IN CALCESTRUZZO

ARMATO STAMPATO

TERRENO COMPATTATO

LETTO DI SABBIA s: 5 CM

MODULO DI ILLUMINAZIONE

A INCASSO

MASSETTO CEMENTIZIO s: 10 CM

20

Dett. 002
Panche lungo i viali

scala 1/10Sezione tipo



LASTRA DI GRANITO  s: 8 cm
(LUNGHEZZA A CORRERE)

TAPPETO DI FESTUCA ARUNDINACEA

MODULO DI ILLUMINAZIONE

A INCASSO

PAVIMENTAZIONE IN C.L.S. DRENANTE
CON PIGMENTAZIONE  s: 20 cm

GHIAIA COMPATTATA s: 30 cm

MASSETTO CEMENTIZIO

s: 12 CM

50

5

15 10

TERRENO VEGETALE s: 40 cm

quota "piazza"

8

scala 1/10

Dett. 003
Bordi prato
Sezione tipo



MASSICCIATA

quota "piazza"

PAVIMENTAZIONE IN C.L.S.
DRENANTE
CON PIGMENTAZIONE
s: 20 cm

GHIAIA COMPATTATA s: 30 cm CORDOLO DI CALCESTRUZZO

LASTRE IN POLIPROPILENE
ESTRUSO ALVEOLARE CON
GHIAIA DI ROCCIA DURA

GHIAIA FINA DI LIVELLAMENTO
(1 cm)

LISTONI IN LEGNO
DI TEAK s: 35 mm,
lunghezza: 190 cm

LASTRA DI GRANITO s: 5 cm
(LUNGHEZZA A CORRERE)

LISTELLI DI APPOGGIO

50

5
40

7
3

20
30

LASTRA DI GRANITO s: 3 cm

SOTTOFONDO IN PIETRISCO
COMPATTATO

scala 1/10

Dett. 004
Bordi radura centrale
Sezione tipo



10

15

5

CORDOLO IN GRANITO 5x25x100 cm

30

8

20

PAVIMENTAZIONE IN C.L.S. DRENANTE
CON PIGMENTAZIONE  s: 20 cm

MASSICCIATA s: 30 cmMASSETTO CEMENTIZIO s: 15 cm

PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO GRIGIO

5

STRATO DI SABBIA s: 5cm

GHIAIA COMPATTATA s: 30 cm

Dett. 005
Zoccolo a quota +0,30

scala 1/10Sezione tipo



GHIAIA COMPATTATA
s: 30 cm

PAVIMENTAZIONE IN C.L.S. DRENANTE
CON PIGMENTAZIONE  s: 20 cm

quota "piazza"

GETTO IN C.L.S. DI CONTENIMENTO TERRENO

BORDO CALANDRATO
IN FERRO ZINCATO

PIATTO 200X10 IN FERRO ZINCATO
CALANDRATO

10

10

scala 1/10

Dett. 006
Vasche alberi (diametro 180 cm)
Sezione



MURETTO IN C.L.S.
LAVATO A VISTA

PERCORSO RIBASSATO
ESISTENTE
(ACCESSO AI LOC. TECN.)

30

GHIAIA COMPATTATA
s: 30 cm

PAVIMENTAZIONE IN C.L.S. DRENANTE
CON PIGMENTAZIONE  s: 20 cm

quota "piazza"

PROIETTORI A INCASSO

30

BALAUSTRA IN FERRO VERNICIATO
A DISEGNO SEMPLICE (PIATTI 50x8)

PIATTO 50x8

50
10

0

scala 1/10Sezione

Dett. 007
Balaustra bordo Ospedaletto



TERRENO VEGETALE

10
0

BALAUSTRA IN FERRO VERNICIATO
A DISEGNO SEMPLICE (PIATTI 50x8)

quota "piazza"

BUCO SCALA DEL
PARCHEGGIO INTERRATO

MURO IN C.L.S.
RAMPA SCALA DEL
PARCHEGGIO INTERRATO

PIATTO 50x8

scala 1/10

Dett. 008
Balaustra scala parcheggio
Sezione



PAVIMENTAZIONE IN C.L.S. DRENANTE
CON PIGMENTAZIONE  s: 20 cm

18
0

PROFILO A "L" 200X100X10 IN FERRO ZINCATO

quota pavimento Ospedaletto

GRIGLIA METALLICA ESISTENTE

PAVIMENTAZIONE ESISTENTE
IN CUBETTI DI PORFIDO

NUOVA RECINZIONE IN FERRO
VERNICIATO A DISEGNO SEMPLICE
(PIATTI 50x6)

quota "piazza"

GHIAIA COMPATTA
s: 30 cm

scala 1/10

Dett. 009
Lato Ospedaletto
Cambio quota e recinzione



MASSETTO CEMENTIZIO
s: 20 cm con doppia rete elettrosaldata

PAVIMENTAZIONE IN C.L.S. DRENANTE
CON PIGMENTAZIONE  s: 12 cm

scala 1/10

Dett. 010
Rastrelliera bicicletta
Pianta e sezione
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237.5 PANCA COMPONIBILE TIPO ESCOFET "TWIG",
IN CALCESTRUZZO ARMATO, DI COLORE BIANCO

scala 1/20

Dett. 011
Seduta componibile
Pianta e alzato
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237.5 PANCA COMPONIBILE TIPO ESCOFET "TWIG PLASTICO",
IN POLIETILENE LDPE CON ILLUMINAZIONE INTERNA,
ANCORATA A PIASTRA DI CALCESTRUZZO
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3

2

1

2

3

4

tasselli a espansione

chiusino

alimentazione elettrica

1

staffa in acciaio inox

scala 1/20

Dett. 012
Seduta luminosa
Pianta e alzato
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