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Peticionario:

INSTITUTO TECNICO!DE MATERIALES Y. CONSTRUCCIONES

INFORME REIATIVO A LOS ENSAYOS DE
LABORATORIO REALIZADOS SOBRE UNA (1)
MUESTRA DE PIEZAS PREFABRICADAS TIPO
“CHECKER BLOCK” (71060073) PROCEDENTE DE
LA PLANTA DE PREFABRICADOS ESCOFET 1886
S.A. ENMARTORELL.

ESCOFET 1886, S.A.,
Avda Montserrat 162, 08760-Martorell
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1.- ANTECEDENTES

— e

En fecha 9 de febrero de 2006 un equipo del Instituto Técnico de Materiales y Construcciones
(INTEMAC) se desplazo a la planta de prefabricados ESCOFET 1886 S.A., con objeto de

recoger una muestra de cuatro piezas prefabricadas referenciadas como:
- CHECKER BLOCK, ref. 71060073.

Dicha muestra fue remitida al Laboratorio del Instituto con el fin de realizar los siguientes

€nsayos:

- Determinacién de la resistencia a flexion colocando una pieza sobre un lecho de
arena y aplicando una carga puntual sobre la zona central. El ensayo se realiza por
duplicado, aplicando la carga sobre un lateral en el segundo caso.

- Determinacién de la resistencia a flexion colocando la pieza sobre cuatro apoyos
(cuatro vértices) y aplicando una carga puntual sobre la zona central. El ensayo se

realiza por duplicado, aplicando la carga sobre un lateral en el segundo caso.

2.- RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

2.1.- Resistencia a flexion sobre un lecho de arena

Las piezas se colocaron sobre un lecho de arena minimamente compactado. La velocidad de

carga aplicada fue de 10 Kgf’s.

Aplicacion de la carga en zona central

- Aparicion de la 1" fiSura ..., 15,12 kN
- Aparicion de otras fisuras (generalizadas) ............c.......... 26,30 kN

Aplicacion de la carga en zona lateral

=~ Aparicton 88 T 1™ TISO0 s ivma it i sonsammsnnsssnes 8,51 kN
- Aparicion de otras fisuras (generalizadas) ....................... 22,00 kN

En las siguientes fotografias se localizan las fisuras aparecidas.
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Primera fisura Fisuras posteriores

Aspecto de la pieza durante el ensayo aplicando la carga en la zona central.

2.2.- Resistencia a flexion apoyando sobre cuatro puntos

Aplicacion de la carga en zona central

- Aparicion de la 1* fisura ......ccoeviiiiiiinice 5,22 kN
- Aparicion de otras fisuras (generalizadas).......c..cccooceveuenne. 7,30 kN

Aplicacion de la carga en zona lateral

~ Aparicion de 18 1% TISuee, semmsnmmsmmaiesarmamsms 5,17 kN
- Aparicion de otras fisuras (generalizadas)...........c.ccovicniene 7,60 kN

Debido al armado las piezas no se produjo rotura total en ninglin caso, tan solo fisuracion.

3.- LABORATORIO DE ENSAYO

Sant Just Desvern.
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El Laboratorio se halla acreditado por la Direccié General D"Arquitectura i Habitatge en las

siguientes areas:

N°de registro | Fecha de concesién | Descripcion del dmbito de acreditacion
06043EH05(B) 01-09-2005 Hormigon en masa y materiales constituyentes.
06044GTLO5(B) 01-09-2005 Ensayos de laboratorio de geotecnia.
06045VSGO5(B) 01-09-2005 Suelo, aridos, mezclas bituminosas (para viales).

Este informe consta de 4 paginas numeradas y selladas.

Sant Just Desvern, a 2 de marzo de 2006.

EL JEFE DE LA SECCION DE EL DI
CONTROL DE MATERIALES

CTOR DE LABORATORIO

José C. MORGADO SANCHEZ RRUELLA MARTINEZ
Licencjado én C. Quijmicas Ingeniero Industrial



