Impianto di |

PLANIMETRIA PIANO TERRA
illuminazione — (scala 1:100)
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Punto di comando luce, esecuzione a vista fissato a parete installato ad h=110cm dal p.p.f,
composto da:
— n.1 interruttore unipolare In=10A, Un=230V.

Punto di comando luce, esecuzione da incasso a parete installato ad h=110cm dal p.p.f,
composto da:
— n.1 interruttore unipolare In=10A, Un=230V.

Punto di comando luce, esecuzione da incasso a parete installato ad h=110cm dal p.p.f,
composto da:
— n.1 pulsante unipolare In=10A, Un=230V.

Punto luce a parete.

Punto luce a parete, grado di protezione IP65.

Canalizzazione in pvc porta apparecchi di illuminazione, esecuzione a vista a sospensione.

Punto di alimentazione canalizzazione in pvc porta apparecchi di illuminazione, esecuzione a
vista a sospensione.

Apparecchio di illuminazione esecuzione a plafone, fissato a soffitto, dotato di lampada FL
1x36W, grado di protezione IP65.

Apparecchio di illuminazione di emergenza, non permanente, tipo autonomo con autodiagnosi
esecuzione a parete, grado di protezione IP65, dotata di lampada FL 1x24W, autonomia 1h
ricarica completa in 12h, tipo OVA modello Exiway One IP65 Act. 24/280/1NC OVA38681 o
equivalente approvato dalla D.L.

Apparecchio di illuminazione di emergenza, non permanente, tipo autonomo con autodiagnosi
esecuzione a parete, grado di protezione IP65, dotata di lampada FL 1x24W, autonomia 1h
ricarica completa in 12h, tipo OVA modello Exiway One IP65 Act. 24/280/1NC OVA38681 o
equivalente approvato dalla D.L.

— 24W

Apparecchio di illuminazione di emergenza, non permanente, tipo autonomo con autodiagnosi
esecuzione a parete, grado di protezione IP65, dotata di lampada FL 1x24W, autonomia 1Th
ricarica completa in 12h, tipo OVA modello Exiway One HF IP65 Act. 24/280/1NC HF
OVA38687 o equivalente approvato dalla D.L.

Apparecchio di illuminazione a plafone, esecuzione a parete, dotato di schermo opale per un
elevato confort visivo. completo di lampada 1x26W con cablaggio elettronico. Tipo 3F Filippi
modello 3F Petra OP 300 1x26W CD LD HF o equivalente approvato dalla D.L.

Sonda crepuscolare.
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