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DIAGRAMMA DI CARICO GRU CON BRACCIO DA 45mt. 

DIAGRAMMA DI CARICO CON TIRO IN II E POSIZIONE CARTELLI BRACCIO
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LE TARGHE DELLE PORTATE SONO FISSATE!
AL BRACCIO ALLE DISTANZE INDICATE
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SCHEMA DEL TIRO IN II

DIAGRAMMA DEI CARICHI UTILI POSIZIONATO SUL PORTA SEZIONATORE !
AI PIEDI DELLA GRU E NELLA CABINA PENSILE SE ESISTENTE
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Telo di 
protezione 

Modulo

Asse metallico 
perforato

Modulo con
sottopassaggio
pedonale

Base 
regolabile

0.73
0.30

Lo spazio orizzontale 
tra un paramento 
verticale e la 
piattaforma di lavoro, 
non potrà essere 
superiore a 0,30 m, 
distanza che si 
assicurerà mediante 
l'ancoraggio 
adeguato della 
piattaforma di lavoro 
al paramento 
verticale

Salvamuro

Ringhiera 
intermedia

Ringhiera

Ancoraggio alla 
facciata. Tubo di 
acciaio di 4 mm di 
spessore, ogni 6 mq, 
ghiere a farfalla e 
tasselli tipo Fischer

SEZIONE

Protezione

El. verticali

El. orizzontali

Base

Diagonali 
controventature

SCHEMA  PER LA DISPOSIZIONE DEGLI !
ELEMENTI DEL PONTEGGIO

VISTA PROSPETTICA

ACCESSO MEZZI

PERCORSO MEZZI

L  E  G  E  N  D  A

W.C. SPOGLI. UFFICIMENSA UFFICI - W.C. SPOGLIATOIO- MENSA

DEPOSITO PONTEGGI

DEPOSITO CASSEFORMI

DEPOSITO MACCHINARI

DEPOSITO ATTREZZATURE

DEPOSITO D.P.I.

STOCCAGGIO RETE ELETTROSALDATA

DEPOSITO 
MACCHINARI

DEPOSITO 
ATTREZZATURE

D.P.I.

PONTEGGIO

STOCCAGGIO FERRO PER CARPENTERIA

CARTELLI DI CANTIERE

CANNONE NEBULIZZATORE 
PER ABBATTIMENTO DI POLVERI

STOCCAGGIO LATERIZI, SOLAI PIGNATTE

STOC. SACCHI DI CEMENTO O SIMILARI

STOCCAGGIO MATERIALI SCIOLTI

STOCCAGGIO MATERIALI DI  RISULTA

BETONIERA

BANCO FERRAIOLI

CESOIA

SEGA CIRCOLARE

CASSETTA PRONTO SOCCORSO

ILLUMINAZIONE DI CANTIERE A LEED

RECINZIONE CON STECCATO IN TAVOLE DI ABETE  h.2,00

RECINZIONE CON PANNELLI  A SCHERMATURA ACUSTICA h.2,00

STOCCAGGIO LEGNAME
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LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE DENOMINATO 
"EX MONASTERO DI SAN PIETRO MARTIRE"

Planimetria di cantiere
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