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COD.  DESCRIZIONE DEL DEGRADO        INTERVENTO DI MANUTENZIONE     

      
1.1 Presenza di vegetazione infestante

Si procede alla estirpazione manuale della vegetazione 
e alla rimozione di muschi e licheni con sostanze attive 
(biocida) oppure con cicli di lavaggi. Successivamente si 
procede alla scarnitura dei giunti dalle malte degradate 
e stilatura con malte di calce.        

      
1.2

Caduta intonaco (o decoesione dello 
scialbo)

Ripristino dello strato superficiale della muratura. Per 
l'intonaco esistente si prevede la rimozione dello stesso 
nelle zone preventivamente mappate. Si procederà 
mediante   rinzaffo fratazzato (cm 2), lisciatura  a platrio 
con grassello di calce dolce e tinteggiatura con pittura 
minerale  a base di silicato di potassio.                

      
1.3 distacco intonaco

Ripristino dello strato superficiale della muratura. Per 
l'intonaco esistente si prevede la rimozione dello stesso 
nelle zone preventivamente mappate. Si procederà 
mediante   rinzaffo fratazzato (cm 2), lisciatura  a platrio 
con grassello di calce dolce e tinteggiatura con pittura 
minerale  a base di silicato di potassio.    

  

       
1.4 Corrosione del giunto

             
Scarnitura dei giunti delle malte degradate e stilatura 
con malte di calce.

 
 

              
1.5

   Abrasione intonaco

Ripristino dello strato superficiale della muratura. Per 
l'intonaco esistente si prevede la rimozione dello stesso 
nelle zone preventivamente mappate. Si procederà 
mediante   rinzaffo fratazzato (cm 2), lisciatura  a platrio 
con grassello di calce dolce e tinteggiatura con pittura 
minerale  a base di silicato di potassio.    

           
1.6   Caduta del colore

Ripristino dello strato superficiale della muratura. Per 
l'intonaco esistente si prevede la rimozione dello stesso 
nelle zone preventivamente mappate. Si procederà 
mediante   rinzaffo fratazzato (cm 2), lisciatura  a platrio 
con grassello di calce dolce e tinteggiatura con pittura 
minerale  a base di silicato di potassio.    
    

          
1.7        Ammaloramento coperture

Verifica delle condizioni statiche, Smontaggio per 
intervento manutentivo di coppi e dei controcoppi e 
rimozione dei depositi organici con acqua nebulizzata e 
spazzole di saggina. Rimozione e sostituzione della 
struttura primaria e secondaria.

1.8         Ammaloramento degli infissi

Sostituzione ed eventuale ripristino degli  degli infissi 
ammalorati. L'intervento consiste nella rimozione di 
residui di pittura con sverniciatore, levigatura con carta-
vetro a grana fine, stuccatura e verniciatura protettiva.
    

1.9 Corrosione delle inferriate

Grate in ferro parzialmente corrose con strato di 
ruggine. Per le inferriate di interesse storico si prevede 
lo smontaggio e l'utilizzo di fondi anti-ruggine. La riuscita 
del trattamento implica una preparazione preliminare 
della superficie con solventi e detergenti. Per le 
inferriate di epoca successiva con scarso valore storico 
si prevede lo smontaggio e la sostituzione
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