Protettivo LEGENDA
PIANTA vH>zo TERRA PIANTA vH>zo vazo \\\\ Adesivo Rinforzo di volta in muratura eseguito mediante pulizia completa

dell'estradosso, lavaggio con asportazione di tutto il materiale sino al vivo dei

Fibra di carbonio

mattoni, scalpellatura profonda dei giunti e pulizia dei depositi pulverulenti

Adesivo mediante aspirazione e posa in opera di:

_Rasatura. e grappini di aggancio e rete autosaldata ¢ 5mm maglia 15x15 cm su tutta la

_Primer superficie e getto di massetto spessore 5 cm di cls additivato

e nastri di fibre di carbonio con resine epossidiche, da incollarsi direttamente

x

sulla struttura da rinforzare. In alcune zone e previsto I'aumento della

sezione dei costoloni per un maggiore consolidamento.

Consolidamento della volta
mediante nastri in composito
fibrorinforzato a matrice polimerica
(FRP) diffusi sull'estradosso

Concio strutturale

Consolidamento dei costoloni mediante
nastri in composito fibrorinforzato a
matrice polimerica (FRP) posti
all'estradosso + aumento altezza sezione

Consolidamento della volta
mediante massetto di cls additivato

Particolare dei nastri in fibra di carbonio (FRP)
In pianta sono riportate le zone di FRP da inserire per il consolidamento delle

volte. Le zone segnate in rosso sono state determinate da uno studio analitico

della volta a partire dalle analisi endoscopiche eseguite. Le zone segnate in blu

sono state inserite, vista la mancanza di analisi endoscopiche e quindi

PIANTA PIANO SECONDO i ibilita di

impossi eseguire calcoli accurati, per similitudine dei vari elementi

voltati analizzati.

N, —————=
e
% A

-
- 4 P

s oG (8

CITTA' DI VERCELLI

Settore Sviluppo urbano ed Economico

LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE DENOMINATO
"EX MONASTERO DI SAN PIETRO MARTIRE"
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CAPITOLO STRUTTURE E CONSOLIDAMENTI [ I1 Responsabile del Procedimento A
TITOLO DELLA TAVOLA Consolidamento delle volte in muratura Dott. Arch. Liliana Patriarca
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