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CAPRIATA PALLADIANA ZONA VIA DANTE ALIGHIERI
Le nuove capriate da collocare nella copertura della zona di via Dante Alighieri sono con schema

 palladiano classico. I muri su cui poggeranno le capriate sono divergenti tra di loro e determinano

 un aumento della luce della capriata; in ragione di ciò si e dimensionata quella con maggiore luce

 riportando le dimensioni ottenute dalla verifica di quest'ultima su tutte le altre capriate della 

copertura in esame. 

LA COPERTURA HA LA SEGUENTE COMPOSIZIONE:

· CAPRIATA IN LEGNO CON INTERASSE 4,00 M

· ARCARECCI IN LEGNO LUNGHEZZA 4,00 M INTERASSE 2,00 M SEZ. 120X220 mm

· LISTELLO TERZA ORDITURA LUNGHEZZA 2,00 INTERASSE 80 CM SEZ. 60X100 mm

· TAVOLATO SPESSORE 3 cm 

Catena lunghezza variabile
13,24 - 14,75 m sez. 30x30 cm 

Puntone lunghezza variabile
7,25 - 7,96 m sez. 30x30 cm 

Monaco lunghezza 2,50 m
sez. 30x30 cm 
 

Saetta lunghezza variabile
2,65 - 2,88 m sez. 30x30 cm 

CARATTERISTICHE LEGNO DELLE TRAVI PRINCIPALI

SPECIE/PROVENIENZA: LARICE NORD
NOME: L/N
CLASSIFICAZIONE: CONIFERE1
CATEGORIA: S2

CARATTERISTICHE MECCANICHE DI RESISTENZA:

classe
Larice/NS2

fmk
32

ft0k
19

ft90k
0,6

fc0k
24

fc90k
4

fvk
4

E0m
12000

E90m
400

Gm
750

φk
6

E0,05
8000
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CAPRIATA PALLADIANA ZONA CHIESA E RETROCHIESA
Le nuove capriate da collocare nella copertura della zona di via Dante Alighieri sono con schema

 palladiano classico. I muri su cui poggeranno le capriate sono divergenti tra di loro e determinano

 un aumento della luce della capriata; in ragione di ciò si e dimensionata quella con maggiore luce

 riportando le dimensioni ottenute dalla verifica di quest'ultima su tutte le altre capriate della 

copertura in esame. 

LA COPERTURA HA LA SEGUENTE COMPOSIZIONE:

· CAPRIATA IN LEGNO CON INTERASSE VARIABILE DA 3,45 M A 4,00 M

· ARCARECCI IN LEGNO LUNGHEZZA DA 3,45 A 4,00 M INTERASSE 1,70 M SEZ. 120X220 mm

· LISTELLO TERZA ORDITURA LUNGHEZZA 1,70 M INTERASSE 65CM SEZ. 60X100 mm

· TAVOLATO SPESSORE 3 cm 

Catena lunghezza variabile
8,50 -10,30 m sez. 24x36 cm 

Puntone lunghezza variabile
5,00 - 5,70 m sez. 14x26 cm 

Monaco lunghezza 1,45 m
sez. 14x26 cm 
 

Saetta lunghezza variabile
1,70 - 1,90 m sez. 14x22 cm 

A 2 D.B. D.G. C.B. E1830036.rev1.pc9PROGETTO DEFINITIVO23 Ottobre 2012

1

3
2

4

1

2

3

4

Trave principale copertura ad una  falda

Arcareccio sez 120 x 220 mm

Terza orditura sez 60 x 100 mm

Capriata tipo 1 

Arcareccio sez 120 x 220 mm

Terza orditura sez 60 x 100 mm

Tavolato in abete spess. 3 cm

1

2

3

4
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COPERTURA AD UNA FALDA ZONA SU OVEST 
La zona a sud-ovest del complesso presenta una copertura in legno ad una falda. Tale copertura 

deve essere rimossa e sostituita con nuove travi portanti in legno massiccio, essenza larice NS2.

La luce di calcolo corrispondente alla distanza tra gli appoggio é di  3.75 m di contro, in ragione 

della mantovana esistente da riproporre in fase progettuale, la lunghezza effettiva della trave è 

pari a 4,25 m.

La sezione della trave principale risulta 160 x 320 mm

La copertura, oltre alle travi principali è completata con le seguenti orditure secondarie:

·   ARCARECCI IN LEGNO LUNGHEZZA 4,00 M INTERASSE 2,00 M SEZ. 120X220 mm

·   LISTELLO TERZA ORDITURA LUNGHEZZA 2,00 INTERASSE 80 CM SEZ. 60X100 mm

·   TAVOLATO SPESSORE 3 cm 

Trave principale copertura ad una  falda sez 160 x 320 mm

Arcareccio sez 120 x 220 mm

Terza orditura sez 60 x 100 mm
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Arcareccio 
sez 120 x 220 mm

Terza orditura 
sez 60 x 100 mm

Trave principale inclinata 
copertura sez. 160 x 320 mm

Trave di colmo 
sez. 240 x 600 mm

Tavolato spess. 
3 cm

Cuneo in legno d'appoggio
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Travi principali il legno massello 
essenza Larice Nord per appoggio 
compluvi e displuvi delle falde
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