LEGENDA
MATERIALI

CALCESTRUZZO

e (Classe di Resistenza: C25/30
e Resisteza Caratteristica:
Rck=30 N/mmq
fck=25.50 N/mmq
e Consistenza: S4
° Inerti: Dim. Max 15 mm

ACCIAIO PER RETI ELETTROSALDATE

e C(Classe:B450C

e Resistenza Caratteristica:
fyk=450 N/mmq

° Diametro: f 6 mm

ACCIAIO PER CATENE E CAPOCHIAVE

e Classe: S275

e Resistenza Caratteristica di snervamento:
fyk=275 N/mmq

e  Diametro: f 30 mm

MATERIALE DI RINFIANCO

e Tipologia: Materiale in granuli espanso imboiaccato
costituito da:
- Argilla espansa, peso specifico 800 Kg/m3
- Boiacca costituita da miscela di cemento e acqua a formare un composto dal peso specifico
totale max di 1400 Kg/m3

MURATURA VOLTA

Tipologia: Mattoni pieni artificiali e malta di calce di buone caratteristiche
Peso specifico: 1800 Kg/m3

Resistenza media a compressione: fm=34.5 Kg/cm2

Angolo di attrito dei giunti: 35°

NOTE

Quote e dimensioni devono essere verificate in cantiere, prima e durante I'esecuzione dei lavori, a
cura dell'impresa appaltatrice, avendo cura di relazionare le quote strutturali a quelle del progetto

architettonico.

Le casserature dovranno essere smontate solo dopo la piena maturazione dei getti.

Eventuali saldature dovranno essere a completo ripristino della sezione previa preparazione dei bordi

da saldare.

Prima di iniziare i lavori sulla volta si dovra posizionare una centina in legno con puntelli e rompitratta

e prevedere la scasseratura solo dopo l'approvazione della D.L.
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PIANTA E SEZIONI VOLTA A CROCIERA P1
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CITTA' DI VERCELLI

Settore Sviluppo urbano ed Economico

LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE DENOMINATO
"EX MONASTERO DI SAN PIETRO MARTIRE"

N N 7 ( Gruppo di lavoro: R
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